
XD2存取設備 → 寬度：119 mm　厚度：82 mm　高度：27 mm。 
PCI卡 → 標準PCI介面卡。

XD2存取設備有內置安裝孔座，可裝在螢幕後方並與VESA相容；
每個XD2存取設備的成套工具包括兩個螺絲。

無需額外接電源，PC分享器的電力經由PCI卡的線路提供。

每個XD2存取設備需大於1瓦特的電力。

電源/連接：綠色LED燈位於PC分享器前面。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連接(左至右)：
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-   喇叭插座孔

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-   PS/2鍵盤孔

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-   PS/2滑鼠孔

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-   VGA螢幕孔

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-   RJ-45PCI連接埠

1440x900、1280x1024、1024x768和800x600Ȳ最大16Kbit色彩Ȳ60Hz更新頻率。

標準分類5 or 5eUTP 網路線：可達 5 米(16英尺)。
標準分類6 STP 網路線：可達10米(33英尺)。

透過喇叭孔輸出立體聲。

在PC分享器上無USB埠，共享PC上的USB埠可以指定給不同的使用者使用。
注意：本地使用者要連此USB埠，須有USB延長線(不內含)。

美國聯邦通訊委員會(FCC) Class B，歐洲合格認證(CE)，資策會(MIC)，及有害物質限用(RoHS)。

0至40攝氏度。 
10到85%相對濕度(非凝結)。

Windows微軟視窗和Linux(版本請參考NComputing網站)。

多數PC應用包括瀏覽器、電子郵件、辦公室套件軟體、媒體播放器、教學軟體和其它資源。
支援多媒體和全螢幕影像，但不建議強大的3D軟體。

透過vSpace控制台遠端線上更新。

1-3用戶:  2.4GHz 或任何雙核心處理器，1GB RAM 或者更多。
4-7用戶:  3.0GHz  或任何雙核心處理器，2GB RAM 或者更多。
8-11用戶: 3.0GHz 或任何雙核心處理器，3GB RAM 或者更多。
(本建議是提供一個概略的估算，效能依實際使用的應用軟體為準。)

每一套X550包含五個PC分享器、1張PCI卡、vSpace軟體、安裝光碟/授權、快速安裝指南和10個螺
絲釘的螢幕底架。
PC、鍵盤、滑鼠、喇叭等週邊裝置不包含在內，必須另行購買。
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電源供應

電力需求

LED指示燈

顯示解析度

連接方式

音效

資料保密

認證

操作溫度和濕度範圍

支援作業系統

支援的軟體

維護

共享電腦配置建議

包裝內容

外觀

Linux R  是Linux torvalds在我們和其他國家的註冊商標。

Windows R  是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標。

每台電腦所能支援的使用者數量，端賴系統效能與所使用的作業系統、應用軟體與對這些應用軟體的期待，
務必記得，增加額外使用者時，請先測試軟體效能

軟體授權商可能需要額外的軟體授權Ȳ請詳閱您的軟體授權書來確保合於協議


